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2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да 

 

3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): 

До остановки «магазин Томь» городским автотранспортом маршрута № 3,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: напротив дома по  

ул. Исаченко, 5 по тротуару вдоль жилых домов по ул. Исайченко 5, 7 до центрального 

входа на территорию МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», расположенной по ул. Исайченко, 11.  

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) около 5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,  тактильная, визуальная - нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (между домами № 5 и № 7 по ул. Исайченко путь 

проходит через въезд во двор, оснащенный бордюрным камнем с имеющимся небольшим 

перепадом высоты) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания на объекте, на 

дому, дистанционно 

 

 N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

на объекте 

1 Все категории инвалидов и МГН  ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3  с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4  с нарушениями зрения ВНД 

5  с нарушениями слуха  ДУ 

6  с нарушениями умственного развития  ВНД 

    <*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны   Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов (К, О, С, Г, У) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2  Вход (входы) в здание  ДЧ-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДУ 
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посещения объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

 
    <**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно  полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно  частично  всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

временно недоступно. 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно 

 

Территория, прилегающая к зданию  

доступна условно, т. к: 

для приведения в соответствие необходимо: разместить информацию об учреждении на входе, 

провести ремонт асфальтового покрытия наружного пандуса с левой стороны, установить 

поручень с левой стороны наружного пандуса, оформить обращение в городскую комиссию по 

безопасности дорожного движения за принятием решения о выделении парковочного места для 

инвалидов. 

 

Вход в здание 

доступен частично всем, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо устранить порог при входе в тамбур, разместить 

табличку с информацией об учреждении. 

 

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

доступны условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо нанести контрастную маркировку на двери 

эвакуационного выхода, устранить порог при входе из вестибюля в коридор, разместить 

указатели направления движения, расширить дверные проемы кабинетов психолога и логопеда, 

разместить информационные таблички. 

 

Зоны целевого назначения 

доступны условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходим демонтаж и монтаж межкомнатных дверей в 

кабинете учителя - логопеда, в кабинете педагога – психолога, разместить таблички со шрифтом 

Брайля у кабинета педагога – психолога, у спортивного и обеденного залов, установить 

индукционную петлю в кабинете логопеда. 

 

Санитарно – гигиенические помещения 

доступны частично всем, т.к. санитарно – бытовые помещения не нуждаются в ремонте и 

адаптации, но в дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать 

запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и 

знаком индикации «занято/свободно» и предусмотреть крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

 

Системы информации на объекте 

доступно условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо приобрести и разместить на 1 этаже перед входом 

баннер с навигацией по 1-му этажу, таблички со шрифтом Брайля для обозначения зон целевого 

назначения, знаков на пути по безопасному маршруту, план эвакуации по безопасным маршрутам 
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для инвалидов, приобретение и монтаж системы синхронизации звуковых и световых сигналов. 

 

 

 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

образовательное учреждение 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)  
Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения           Не нуждается 

6 Система информации на объекте  

(на всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 

    -------------------------------- 
    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 
 

4.2. Период проведения работ 2022 – 2030 гг 

в рамках исполнения «Дорожной карты МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» на 2022 – 2030 гг» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации 

доступно – полностью всем 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

доступно условно 

4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1. Согласование проекто–сметной документации на расширение дверных проемов в 3 

помещениях школы,  

4.4.2. Решение Городской комиссии по безопасности дорожного движения (парковочное 

место),  

4.4.3. Решения Городской комиссии по жилищно – коммунальному хозяйству (путь от 

остановки автобуса № 3 «Магазин Томь» до МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги»,  

4.4.4. Решение Администрации г. Юрги о выделении финансовых средств на реализацию 

пунктов «Дорожной карты на 2022 – 2030 гг» МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет  

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

http://zhit-vmeste.ru 

 

http://zhit-vmeste.ru/
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Сайте «МБОУ «ООШ № 15 г.Юрги» 

дата 25.03.2022 год 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от 30.09.2022 г. 

2. Акта обследования объекта: N акта 2.11/2022 от 30.09.2022 года. 

3. Решения Комиссии от 30.09.2022 г. 

http://yurgaschkola15.ucoz.ru/
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Par167Приложение А.3 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

____________________ К.К. Булатова 

________________________________ 
 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 2.11/2022 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

1.2. Адрес объекта 652055, Россия, Кемеровская обл, г. Юрга, ул. Исайченко,11 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4460,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка –да - 23682 кв.м. 

1.4. Год постройки здания 1965 , последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального 2030 год 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги», МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652055, Россия, Кемеровская обл., г. 

Юрга, ул. Исайченко, 11 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием Администрации 

города Юрги 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, 652050, Кемеровская обл, г. 

Юрги, пр. Победы, 13 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

2.1. Сфера деятельности образование 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ: начальное общее образование, основное общее образование 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (К-передвигающиеся на 

коляске, О-поражение конечностей, С-нарушение зрения, Г-нарушение слуха (глухота), У-

нарушение умственного развития)  

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 796 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да  
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) 

Городской автотранспорт маршрута № 3, от остановки «магазин Мария-Ра» напротив 

дома по ул. Исаченко, 5 по тротуару вдоль жилых домов по ул. Исайченко 5,7 до 

центрального входа на территорию МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», расположенной по ул. 

Исайченко, 11, 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) около 5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (между домами № 5 и № 7 по ул. Исайченко путь 

проходит через въезд во двор, оснащенный бордюрным камнем с имеющимся небольшим 

перепадом высоты) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) на объекте с учетом 

СП 35-101-2001 

 

 N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН  ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

    -------------------------------- 
    <*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 

 

 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) образовательное 

учреждение 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)  

Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание  Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)  
Текущий ремонт 

consultantplus://offline/ref=8DF8F5ECE9208F969E5A9041021A1FDEF1D49956DAB1B6B077A249B1242FC7EA92F316FCF6BCF0131379DDZ0g3E
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4   Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5   Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6   Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Текущий ремонт 

7   Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)   
Текущий ремонт 

8   Все зоны и участки  Текущий ремонт 

    -------------------------------- 
    <*>  Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания. 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано 

____________ Булатова Ксения Константиновна, директором, 8-951-173-55-29 
               (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта)Par128 
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Приложение А.4 

 

 УТВЕРЖДАЮ                   
Директор МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги 

_______________ К.К. Булатова 

________________________________ 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 2.11/2022 

            г. Юрга                                                                                 30.09.2022 года 
     Наименование территориального 

           образования субъекта 

          Российской Федерации 

 

    

Мы, комиссия, назначенная приказом директора № 206 – Д от 12.10.2021 года, в составе:      

руководитель – Якимова М.С. , зам. директора по БОП; 

- Матей Т.В., зам. директора по АХР; 

- Косарева Т.Н., зам. директора по УВР 

- Апарина Е.В., зам. директора по УВР 

провели обследование территории, прилегающей к зданию (участок), входа (выхода) из здания,  

путей движения внутри здания, зон целевого назначения, санитарно – гигиенических 

помещений, системы информации на объекте, пути движения по объекту (от остановки 

автотранспорта) на предмет доступности:        

  

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

1.2. Адрес объекта 652055, Россия, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4460,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка – да - 23862 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, капитального 2030 г. 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги», МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 652055, Кемеровская обл, г. Юрги, ул 

Исайченко, 11 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

2.1. Сфера деятельности образование 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ: начальное общее образование, основное общее образование 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (К-передвигающиеся на 

коляске, О-поражение конечностей, С-нарушение зрения, Г-нарушение слуха (глухота), У-
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нарушение умственного развития)  

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 796 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) Городской автотранспорт маршрута № 3, от 

остановки «магазин Мария-Ра»  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: напротив дома по ул. 

Исаченко, 5 по тротуару вдоль жилых домов по ул. Исайченко 5, 7 до центрального входа 

на территорию МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», расположенной по ул. Исайченко, 11, 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) около 5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (между домами № 5 и № 7 по ул. Исайченко путь 

проходит через въезд во двор, оснащенный бордюрным камнем с имеющимся небольшим 

перепадом высоты) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

 N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) на объекте 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения  ВНД 

5 с нарушениями слуха  ДУ 

6 с нарушениями умственного развития  ВНД 

    -------------------------------- 
    <*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 
 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

N на плане N фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ  15, 16, 17, 18 
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2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 1 19,20, 21 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)  

ДУ 1,2,3,6,9, 

14,16 

24,25,26,27,28,

29,30 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)  

ДУ 5,7,8,14, 

15,17,18, 

31,32,33,34,35,

36,45,46,47, 

48,49 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 10,11,12,13 37,38,39,40,41,

42,43,44 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах)  

ДУ  20,31,33,37 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ Приложение 

1 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13 

    -------------------------------- 
    <**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью  

избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  

-  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно. 

 

3.5. Комиссия установила, что состояние доступности ОСИ: доступно условно  

 

Территория, прилегающая к зданию  

доступна условно, т. к: 

для приведения в соответствие необходимо: разместить информацию об учреждении на входе, 

провести ремонт асфальтового покрытия наружного пандуса с левой стороны, установить 

поручень с левой стороны наружного пандуса, оформить обращение в городскую комиссию по 

безопасности дорожного движения за принятием решения о выделении парковочного места для 

инвалидов. 

 

Вход в здание 

доступен частично всем, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо устранить порог при входе в тамбур, разместить 

табличку с информацией об учреждении. 

 

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

доступны условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо нанести контрастную маркировку на двери 

эвакуационного выхода, устранить порог при входе из вестибюля в коридор, разместить 

указатели направления движения, расширить дверные проемы кабинетов психолога и логопеда, 

разместить информационные таблички. 

 

Зоны целевого назначения 

доступны условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходим демонтаж и монтаж межкомнатных дверей в 

кабинете учителя - логопеда, в кабинете педагога – психолога, разместить таблички со шрифтом 

Брайля у кабинета педагога – психолога, у спортивного и обеденного залов, установить 

индукционную петлю в кабинете логопеда. 

 

Санитарно – гигиенические помещения 

доступны частично всем, т.к. санитарно – бытовые помещения не нуждаются в ремонте и 

адаптации, но в дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать 
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запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и 

знаком индикации «занято/свободно» и предусмотреть крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

 

 

Системы информации на объекте 

доступно условно, т.к.: 

для приведения в соответствие необходимо приобрести и разместить на 1 этаже перед входом 

баннер с навигацией по 1-му этажу, таблички со шрифтом Брайля для обозначения зон целевого 

назначения, знаков на пути по безопасному маршруту, план эвакуации по безопасным 

маршрутам для инвалидов, приобретение и монтаж системы синхронизации звуковых и 

световых сигналов 

 

4. Управленческое решение (проект) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) образовательной 

деятельности 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2  Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3  Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)  
Текущий ремонт 

4  Зона целевого назначения здания 

(целевого  посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах)  
Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)  
Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки  Текущий ремонт 

    -------------------------------- 
    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 
4.2. Период проведения работ 2022 – 2030 гг 

в рамках исполнения «Дорожной карты МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги на 2022-2030 гг»» 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

доступно полностью всем   
Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности): 

доступно условно  

4.4. Для принятия решения требуется:  

4.4.1. согласованное решение Городской комиссии по безопасности дорожного движения 

(выделение парковочного места, установка специального знака),                    
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование проекто–сметной документации на расширение дверных проемов в 3 
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помещениях школы (в кабинете учителя – логопеда, в кабинете педагога – психолога) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет; 

4.4.4. согласованное решение Администрации г. Юрги о выделении финансовых средств 

на реализацию пунктов «Дорожной карты на 2022 – 2030 гг» МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» 

(приобретение знаков, указателей, установка поручней, ремонт асфальтового покрытия 

наружного пандуса); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов, вышестояшей организацией; 

4.4.6. другое __________________________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) нет 

_____________________________________________________________________________ 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

http://zhit-vmeste.ru 

 

Сайте «МБОУ «ООШ № 15 г.Юрги» 
(наименование сайта, портала) 

 

 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту                      на стр 14 – 26  

2. Входа (входов) в здание                                             на стр 27 – 30  

3. Путей движения в здании                                         на стр 31 – 35  

4. Зоны целевого назначения объекта                          на стр 36 – 63  

5. Санитарно-гигиенических помещений                   на стр 64 – 68  

6. Системы информации (и связи) на объекте            на стр 69 – 73  

7. План адаптации ОСИ            на стр 74 – 78 

Схема движения от остановки до объекта (приложение 1) на стр 79 

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» на стр 80 – 81  

Результаты фото фиксации на объекте МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги» на стр 82 – 98 

 

Руководитель рабочей группы:  

заместитель директора по безопасности образовательного процесса М.С. Якимова ___________ 

(Должность, Ф.И.О.)           (Подпись) 

Члены рабочей группы: 

заместитель директора по УВР Т.Н. Косарева     ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)         (Подпись) 

заместитель директора по АХР Т.В. Матей    ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

заместитель директора по УВР Е.В. Апарина    ______________ 

 (Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 

Управленческое решение согласовано "___" _______________________ 20__ г. 

 

Комиссией (название) _____________________________________________________.Par149 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/
http://yurgaschkola15.ucoz.ru/
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

_МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, 11 
(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента  

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

 нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Пути движения 

от остановки 

общественного 

транспорта до 

входа на 

территорию 

есть  1-13 Остановка «Магазин Томь»:  
По нечетной стороне 

Ширина посадочной площадки 9 

м, глубина 3,2 м. На 

остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки 

бордюрный камень не обозначен 

дорожной разметкой, отсутствует 

наземный тактильный указатель.  

На стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка.  

 

Внутри остановочного павильона 

К, О, С, Г, У п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 

Поверхность бордюрного камня 

по краю посадочной площадки 

обозначают дорожной разметкой 

2.7 по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 

51256. По краю посадочной 

площадки выполняют наземный 

тактильный указатель по ГОСТ Р 

52875 

п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 

На всех стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей следует 

наносить предупреждающую 

контрастную маркировку по 6.1.6.  

п. 6.4.4 СП 59.13330.2020 

Текущий ремонт. 

На остановочных 

комплексах по 

краю посадочной 

площадки 

бордюрный 

камень 

обозначить 

дорожной 

разметкой, 

выполнить 

наземные 

тактильные 

указатели. На 

стенах 

павильонов из 

прозрачных 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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имеется деревянная скамья со 
спинкой и место для пассажиров 

на кресле-коляске. Глубина 

сиденья скамьи 0,45 м, высота от 

уровня пола 0,45 м, отсутствуют 

подлокотники, наружный край не 

скруглен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают следующие 
параметры скамьи для МГН на 

посадочных площадках 

остановочных пунктов и в местах 

отдыха:  

- сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с 

наклоном в сторону спинки не 

более 5°; 

- высота поверхности сиденья от 

поверхности площадки ожидания 

- от 0,42 до 0,48 м; 

- расстояние от спинки сиденья до 

поверхности сиденья - от 0,13 до 

0,15 м; 

- высота спинки сиденья - от 0,16 

до 0,21 м с вертикальным 

наклоном в направлении от 

сиденья от 5° до 10°.  

Подлокотники скамьи для МГН 

должны быть круглыми или 

овальными радиусом от 30 до 50 

мм. Их верхняя поверхность 

должна располагаться на высоте 

от 0,20 до 0,23 м от поверхности 

сиденья, а передняя поверхность - 

на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от 

передней поверхности сиденья. 

Элементы конструкции скамьи 

должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 

19917, не должны иметь острых 

углов, заусенцев, следов 

окисления или ржавчины. 

Наружные края сидений и спинок 

материалов со 
стороны 

прохожей части 

пешеходных 

путей нанести 

предупреждающ

ую контрастная 

маркировку. 

Обеспечить 

скамьи на 

остановочных 

павильонах 

подлокотниками 

и скругленными 

краями. Нанести 

тактильную 

разметку перед 

пешеходным 

переходом.  

Оборудовать 

съезды на 

пешеходные 

переходы. 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему. Перепады 

высоты на пути 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8F4289FE85A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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По четной стороне 

Ширина посадочной площадки 9 

м, глубина 3,2 м. На 

остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки 

отсутствует бордюрный камень, 

обозначенный дорожной 

разметкой, отсутствует наземный 

тактильный указатель.  

На стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка.  

 

Внутри остановочного павильона 

имеется скамья со спинкой и 

место для пассажиров на кресле-

коляске. Глубина сиденья скамьи 

0,45 м, высота от уровня пола 0,45 

выполняются с закруглением 
радиусом от 0,01 до 0,05 м. 

Материал сидений, спинки, 

подлокотников скамьи должен 

иметь коэффициент 

теплопроводности при 

отрицательных температурах 

менее 0,3 Вт/(м·град), влажность 

материала - менее 20%. Их 

поверхность должна иметь 

контраст по отношению к 

окружающим предметам не менее 

0,3. 

п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 

Поверхность бордюрного камня 

по краю посадочной площадки 

обозначают дорожной разметкой 

2.7 по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 

51256. По краю посадочной 

площадки выполняют наземный 

тактильный указатель по ГОСТ Р 

52875 

п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 

На всех стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей следует 

наносить предупреждающую 

контрастную маркировку по 6.1.6. 

п. 6.4.4 СП 59.13330.2020 

Принимают следующие 

параметры скамьи для МГН на 

посадочных площадках 

остановочных пунктов и в местах 

движения, 
прерываемом 

внутриквартальн

ыми проездами 

сгладить 

бордюрным 

пандусом. 

Обустроить 

бордюры по 

краям 

пешеходных 

путей. 

Реализовывать 

указанные меры 

путём обращения 

в 

Администрацию 

города Юрги 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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м, отсутствуют подлокотники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдыха:  
- сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с 

наклоном в сторону спинки не 

более 5°; 

- высота поверхности сиденья от 

поверхности площадки ожидания 

- от 0,42 до 0,48 м; 

- расстояние от спинки сиденья до 

поверхности сиденья - от 0,13 до 

0,15 м; 

- высота спинки сиденья - от 0,16 

до 0,21 м с вертикальным 

наклоном в направлении от 

сиденья от 5° до 10°.  

Подлокотники скамьи для МГН 

должны быть круглыми или 

овальными радиусом от 30 до 50 

мм. Их верхняя поверхность 

должна располагаться на высоте 

от 0,20 до 0,23 м от поверхности 

сиденья, а передняя поверхность - 

на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от 

передней поверхности сиденья. 

Элементы конструкции скамьи 

должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 

19917, не должны иметь острых 

углов, заусенцев, следов 

окисления или ржавчины. 

Наружные края сидений и спинок 

выполняются с закруглением 

радиусом от 0,01 до 0,05 м. 

Материал сидений, спинки, 

подлокотников скамьи должен 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8F4289FE85A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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Пешеходный переход: 

Пешеходный переход 

нерегулируемый, оборудован 

знаком «Переход», нанесена 

дорожная разметка «Зебра». 

Отсутствует тактильная наземная 

плитка перед пешеходным 

переходом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иметь коэффициент 
теплопроводности при 

отрицательных температурах 

менее 0,3 Вт/(м·град), влажность 

материала - менее 20%. Их 

поверхность должна иметь 

контраст по отношению к 

окружающим предметам не менее 

0,3. 

п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 

Информацию для инвалидов с 

нарушениями зрения о 

приближении их к зонам 

повышенной опасности (отдельно 

стоящим опорам, стойкам и 

другим препятствиям, лестницам, 

пешеходным переходам и т.д.) 

следует обеспечивать 

устройством тактильно-

контрастных наземных указателей 

по ГОСТ Р 52875 или изменением 

фактуры поверхности 

пешеходного пути с подобными 

характеристиками. 

п. 5.4.7 СП 59.13330.2020 

Перед пересечением пешеходных 

путей с транспортными должны 

предусматриваться тактильно-

контрастные наземные указатели 

по ГОСТ Р 52875 или изменение 

фактуры поверхности 

пешеходного пути. 

п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 

В местах пересечения 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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Не обустроены съезды от 

пешеходных путей на 

пешеходный переход, высота 

бордюра 0,05 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути движения от остановки к 

объекту: 

Путь движения от остановки 

общественного транспорта до 

входа на территорию от 

остановки по четной стороне 

улицы – 400 м, от остановки по 

нечетной стороне – 300 м. 

Ширина прохожей части – 4м. 

На путях движения имеются ямы 

и неровности, на асфальтовом 

покрытии имеются трещины. 

 

пешеходных и транспортных 
путей, имеющих перепад высот 

до 0,2 м, пешеходные пути 

обустраивают пандусами 

бордюрными и (или) 

искусственными неровностями. 

Пандусы бордюрные следует 

располагать с двух сторон от 

проезжей части на тротуаре или 

пешеходной дорожке, а при 

наличии накопительной 

площадки - на ней. Они должны 

находиться на одной условной 

линии, перпендикулярной оси 

проезжей части либо 

параллельной оси пешеходного 

перехода. Искусственные 

неровности выполняют согласно 

ГОСТ Р 52605 по всей длине и 

ширине пересечения пешеходного 

пути с проезжей частью. 

п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 

Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8F438EF883A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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Перепады высоты на пути 

движения, прерываемом 

внутриквартальными проездами 

не сглажены бордюрным 

пандусом. Между домами по ул. 

Исайченко,5 и Исайченко, 7 

перепад высоты 0,2 м. Между 

домами по ул. Исайченко,7 и 

Исайченко,9 перепад высоты 0,06 

м.  

 

 

 

 

 

Отсутствует бордюрный камень 

вдоль тротуара. На пути движения 

у домов по адресу ул. Исайченко, 

5, ул. Исайченко, 9 имеются места 

отдыха. 

менее 0,4 кН/кН. 

п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 

В местах пересечения 

пешеходных и транспортных 

путей, имеющих перепад высот 

до 0,2 м, пешеходные пути 

обустраивают пандусами 

бордюрными и (или) 

искусственными неровностями. 

Пандусы бордюрные следует 

располагать с двух сторон от 

проезжей части на тротуаре или 

пешеходной дорожке, а при 

наличии накопительной 

площадки - на ней. Они должны 

находиться на одной условной 

линии, перпендикулярной оси 

проезжей части либо 

параллельной оси пешеходного 

перехода. Искусственные 

неровности выполняют согласно 

ГОСТ Р 52605 по всей длине и 

ширине пересечения пешеходного 

пути с проезжей частью.  

п. 5.1.9 СП 59.13330.2020 

Высоту бортовых камней 

(бордюров) по краям пешеходных 

путей на участке вдоль газонов и 

озелененных площадок следует 

принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бортовых камней 

вдоль газонов и озелененных 

площадок, используемых для 

рекреации, примыкающих к 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8F438EF883A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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путям пешеходного движения, не 
должен превышать 0,015 м. 

Допускается высоту бордюрного 

камня (бордюра) по краям 

пешеходных путей между 

газонами и озелененными 

площадками, примыкающими к 

путям пешеходного движения, 

выполнять равной 0,0 м (в одном 

уровне с газоном или озелененной 

площадкой), при условии 

обустройства открытого лотка 

или водосборной решетки между 

покрытием пешеходного пути и 

бордюром, полосы, имеющей 

выраженный тактильный 

контраст с основным покрытием, 

в том числе тактильный 

направляющий указатель по 

ГОСТ Р 52875, или установки по 

краю любых ограждений 

открытого типа, выполняющих, в 

том числе, направляющие 

функции для инвалидов по 

зрению, передвигающихся с 

белой тактильной тростью. 

1.2 Вход (входы) на 

территорию 

есть  15 Ширина калитки 1,3 м. Перепады 

высоты сглажены пандусом 

бордюрным. Уклон пандуса 

бордюрного 10˚.  

На асфальтовом покрытии 

имеются трещины. 

 

 

К,О,С п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 
Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

Текущий ремонт. 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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Отсутствует визуальная 

информация, тактильные 

обозначения 

поверхность должна обеспечивать 
продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. Покрытие из 

бетонных плит или брусчатки 

должно иметь толщину швов 

между элементами покрытия не 

более 0,01 м. Покрытие из 

рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, не допускается. 

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 

Система средств 

информационной поддержки и 

навигации должна быть 

обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на 

часы работы организации. 

вибрацию при 
движении по 

нему. 

Установить 

визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения. 

1.3 Путь (пути) 

движения на 

территории  

есть  16 Ширина прохожей части на 

территории 6,3 м. Высота 

бордюра на территории 1,9 м.  

На асфальтовом покрытии 

имеются трещины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,С п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 
Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. Покрытие из 

бетонных плит или брусчатки 

Текущий ремонт. 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему. 

Установить 

визуальную 

информацию, 

тактильные 
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Отсутствует визуальная 

информация, тактильные 

обозначения 

должно иметь толщину швов 
между элементами покрытия не 

более 0,01 м. Покрытие из 

рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, не допускается. 

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 

Система средств 

информационной поддержки и 

навигации должна быть 

обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на 

часы работы организации. 

обозначения. 

1.4 Лестница 

(наружная)  

нет       

1.5 Пандус 

(наружный) 

нет         

 

 

1.6 Автостоянка и 

парковка  

нет  14 Отсутствие автостоянки 

(парковки) 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие парковочного места 

К,О,С,Г п.12.1. ПДД 

 Остановка и стоянка 

транспортных средств 

разрешаются на правой стороне 

дороги на обочине, а при ее 

отсутствии – на проезжей части у 

ее края и в случаях, 

установленных пунктом 12.2 

Правил, – на тротуаре. 

п.5.2.1 СП 59.13330.2020 

На всех стоянках (парковках) 

общего пользования около или в 

объеме жилых, общественных (в 

том числе объектов физкультурно-

спортивного назначения, 

культуры и др.) и 

Реализовывать 

указанные меры 

путём обращения 

в 

Администрацию 

города Юрги с 

целью 

организации 

стоянки для 

автотранспорта с 

выделением 

места для 

инвалидов и 

нанесением 

дорожной 

разметкой по 
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производственных зданий, зданий 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также у зон 

рекреации следует выделять не 

менее 10% машино-мест (но не 

менее одного места) для людей с 

инвалидностью, включая число 

специализированных машино-

мест для транспортных средств (с 

габаритами по 5.2.4) инвалидов, в 

том числе передвигающихся на 

креслах-колясках 

ГОСТ Р 51256 
 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне  

   Отсутствуют: 

- хотя бы один вход (въезд) на 

территорию объекта (на 

прилегающую к зданию 

территорию), приспособленный для 

всех категорий граждан (инвалидов и 

других МГН); 

- наличие путей движения для МГН 

(транспортных и пешеходных; с 

возможностью их совмещения); 

- выделенных и маркированных мест 

(хотя бы одного) для транспорта 

инвалидов; 

- отсутствуют   системы средств 

информационной поддержки и 

навигации на пути движения, 

доступной для  МГН на часы работы 

учреждения с учетом требований  

СП 59.13330.2020 

К, О, С, Г, У Предусмотреть условия 

беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения МГН 

по участку доступному к входу  в 

здание, с учетом требований  СП 

59.13330.2020 с использованием 

ситуационной помощи. 

 

Обеспечить наличие  системы 

средств информационной 

поддержки и навигации на пути 

движения, доступной для  МГН 

на часы работы учреждения с 

учетом требований  СП 

59.13330.2020 

Текущий ремонт  

 

 

 

 

https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/НОВЫЙ%20СП%2059.pdf
https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/НОВЫЙ%20СП%2059.pdf
https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/НОВЫЙ%20СП%2059.pdf
https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/НОВЫЙ%20СП%2059.pdf
https://dostupnaya-strana.ru/userfiles/НОВЫЙ%20СП%2059.pdf
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II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны  

Состояние 

доступности <*> (к пункту 3.4 

Акта обследования    ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) <**> к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ   N на плане N фото 

Территория, прилегающая к 

зданию  

ДУ  14-18 Текущий ремонт, согласование 

с комиссией по БДД  

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: для приведения в соответствие необходимо: разместить на входе информацию об учреждении, провести ремонт 

асфальтового покрытия наружного пандуса с левой стороны, установить поручни для наружного пандуса, оформить обращение в городскую 

комиссию по безопасности дорожного движения за принятием решения о выделении парковочного места для инвалидов 

consultantplus://offline/ref=A9DD4D594E31A845ED4FFEC97B564175556DB8F7B58CB7456BC14EC31BB1AAC9AAA8F24FBF2E1478DA9E8B4937286916E619F0C542EB798CH6jCE
consultantplus://offline/ref=A9DD4D594E31A845ED4FFEC97B564175556DB8F7B58CB7456BC14EC31BB1AAC9AAA8F24FBF2E1479D49E8B4937286916E619F0C542EB798CH6jCE
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022  г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

(наименование объекта, адрес) 

 N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды  работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет       

2.2 Пандус 

(наружный) 

есть  17,18 Ширина пандуса в самой узкой 

части 2,4 м, длина 8,4 м. Уклон 

пандуса 8˚. 

Асфальтовое покрытие 

наружного пандуса неровное, 

имеются выбоины и трещины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пандус с одной стороны 

огражден простенком, а с другой 

бетонным ограждением с 

перилами высотой 0,95 м. 

К, О п. 5.1.11 СП 59.13330.2020  

Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН 

5.1.16 СП 59.13330.2020 

Горизонтальные площадки перед 

началом и после завершения 

пандуса должны быть с 

Текущий ремонт. 

Необходимо: 

покрытие пандуса 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему. 

 

 

 

Текущий ремонт. 

Привести правый 

поручень пандуса 

в соответствие с 
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Правая сторона оснащена 
односторонним металлическим 

поручнем на высоте 0,9 и 0,45 м и 

сечением диаметром 0,05 м. 

Верхний и нижний поручни 

пандуса находятся в одной 

вертикальной плоскости. Левая 

сторона пандуса не оснащена 

поручнем. 

размерами прохожей части, не 
менее: - при движении в одном 

направлении – ширина – 1,5 м, 

длина – 1,5 м. На горизонтальных 

площадках пандусов для 

водоотведения следует 

предусматривать продольный 

уклон в сторону спуска или 

поперечный уклон от 5 до 10 ‰. 

Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с 

поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; 

верхний и нижний поручни 

пандуса должны находиться в 

одной вертикальной плоскости с 

границами прохожей части 

пандуса (краем бортика). Ширина 

марша пандуса (расстояние 

между поручнями ограждений 

пандуса) с движением в одном 

направлении должна быть в 

пределах от 0,9 до 1,0 м. 

требованием СП 
по высоте; 

оснастить 

поручнем левую 

сторону пандуса. 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  19 Входная площадка оборудована 

пандусом и 1 поручнем с правой 

стороны. Площадка ограждена 

бетонным ограждением с 

перилами высотой 0,95 м. Над 

входной площадкой есть навес. 

Глубина входной площадки 2,4 м. 

Ширина входной площадки 11,5 

м.  

К, О п.  6.1.4 СП 59.13330.2020 

Размеры входной площадки 

(ширина × глубина) с пандусом 

должны быть не менее 2,2 × 2,2 м. 

 

2.4 Дверь (входная) есть 1 20 Входная дверь контрастна по 

отношению к стене. Дверь 

К, О п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы не должны 

Текущий ремонт. 

Необходимо 
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открывается к себе, оборудована 
доводчиком. Согласно ГОСТ Р 

56177 усилие открывания двери 

37 Нм. Ширина двери в свету 1,2 

м. Дверная ручка имеет С-

образную форму, расположена на 

1,0 м от уровня пола. Высота 

порога 0,05 м.  

Оборудована знаком, кнопкой 

вызова персонала, табличкой 

«Вход» и «Вызов персонала», 

информация размещена на высоте 

1,2 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,86 от дверной 

ручки. Информационная табличка 

размещена на фасаде здания слева 

от входной площадки.  

иметь порогов и перепадов высот 
пола. При необходимости 

устройства порогов (при входе в 

жилой дом, общежитие, дом-

интернат, выходе на балкон, 

лоджию и т.п.) их высота или 

перепад высот не должны 

превышать 0,014 м. 

п. 6.5.9 СП59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема 

устранить порог; 
 

 

 

 

 

 

 

установить 

дублирующую 

визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения о 

назначении 

помещения и 

режиме входа для 

МГН. 

2.5 Тамбур есть 2 21,22 Ширина тамбура 3,0 м, глубина 

2,3 м. Дверь открывается к себе. 

Свободное пространство при 

открывании двери – 1,4 м. Высота 

порога 0,03 м. На прозрачных 

полотнах двери тамбура нанесена 

контрастная маркировка в форме 

круга диаметром 0,12 м. Ширина 

одной створки двери – 0,9 м. 

Дверь оборудована доводчиком, 

усилие открывания двери 37 Нм. 

Ручка П-образной формы, на 

К,О,С п. 6.1.8 СП59.13330.2020 

Глубина тамбуров и тамбур-

шлюзов при прямом движении и 

одностороннем открывании 

дверей должна быть не менее 2,45 

м при ширине не менее 1,6 м. 

Свободное пространство со 

стороны ручки двери должно 

быть: при открывании к себе – не 

менее 0,6 м. 

 

 

Текущий ремонт. 

Необходимо 

устранить порог 
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высоте 0,85 м от уровня пола.  
В тамбуре осуществляется 

пропускной контроль в виде 2-х 

турникетов. Дополнительно к 

турникетам предусмотрено 2 

боковых прохода для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-

колясках и других категорий 

МГН. 

 

п. 6.1.9 СП59.13330.2020 

При наличии контроля на входе 

дополнительно к турникетам 

следует предусматривать боковой 

проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-

колясках и других категорий 

МГН. 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Как минимум один вход, должен 

быть приспособлен для МГН, с 

поверхности земли и из каждого 

доступного подземного или 

надземного перехода к зданию. 

Входные двери, доступные для 

входа инвалидов, должны быть 

хорошо опознаваемы и иметь 

символ, указывающий на них. 

К, О, С, Г, У Обеспечить вход в здание 

доступным для МГН. 

 

 

 

Установить визуальную 

информацию, тактильные 

обозначения о назначении 

помещения и режиме входа для МГН 

Текущий ремонт 
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II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы) <**> к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ   N на плане N фото 

Вход в здание ДЧ-В 1,2 19-22 Текущий ремонт 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: для приведения в соответствие необходимо устранить порог в тамбуре, установить визуальную информацию, 

тактильные обозначения, оборудовать пандусы поручнями с двух сторон, покрытие пандуса выполнить ровным, не создающим вибрацию 

при движении по нему 

consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79F0BAF5394D7FD30D234D7B8A69AE00E383A8558FB4097B993AC51D877A972B779F0FA46034852ACD379367556D73OAkCE
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79F0BAF5394D7FD30D234D7B8A69AE00E383A8558FB4097B993AC51D877A9625779F0FA46034852ACD379367556D73OAkCE
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022  от «30» сентября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», г. Юрги, ул. Исайченко, 11 

(наименование объекта, адрес) 

 N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона   

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 2,3,6,9 23,24,26, 

27 

Вестибюль (зона ожидания). 

Ширина зоны ожидания – 

5,0 м, глубина – 2,0 м. 

Отсутствуют места 

отдыха и ожидания для 

инвалидов. 

Пропускные устройства и 

турникеты для пропуска 

инвалидов имеют ширину 

в свету 1,1 м, имеется 

дополнительный проход 

для обеспечения 

эвакуации МГН.  

Коридор 

Ширина путей движения в 

коридоре – 2 м. На пути 

движения в коридоре 

К,О,С  

 

 

п. 6.2.5 СП 

59.13330.2016 

На каждом этаже, где 

ожидаются посетители, 

следует 

предусматривать зоны 

отдыха на два-три 

места, в том числе для 

инвалидов на креслах-

колясках. 

 

 

 

 

Предусмотрет

ь места 

отдыха в зоне 

ожидания 

Устранить 

порог 

По пути 

следования 

нанести 

указатели 

направления 

движения 
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пороги отсутствуют. 
Сужение на пути 

движения (стол 

охранника) составляет 1,8 

м в ширину и 0,9 м в 

глубину. Предусмотрены 

зоны отдыха и ожидания 

для инвалидов на кресле – 

коляске или 

пользующегося 

костылями (тростью). 

Отсутствуют 

выступающие 

конструктивные 

элементы. Пол в коридоре 

1-го этажа имеет ровную и 

не скользкую 

поверхность. На маршруте 

движения отсутствуют 

знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверь в коридор 

Высота порога 0,04 м. 

Ширина дверного проема 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016 

Знаком доступности 

для МГН должны 

обозначаться зоны 

предоставления услуг,  

входы и выходы, 

доступные для 

инвалидов на креслах-

колясках,  специальные 

зоны отдыха и 

ожидания для 

инвалидов на креслах-

колясках; 

п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020 

Дверные проемы не 
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в коридор 1-го этажа 
имеет ширину 1,35 м, 

ширина одной створки 

двери 0,9 м. На 

прозрачном полотне двери 

расположена контрастная 

маркировка в виде круга 

диаметром 0,12 м. Дверь 

оборудована доводчиком, 

усилие открывания двери 

37 Нм. Дверная ручка 

расположена на 

расстоянии 0,85 м и имеет 

П-образную форму. Дверь 

открывается к себе. 

Свободное пространство 

при открывании двери – 

1,2 м. 

должны иметь порогов 
и перепадов высот 

пола. При 

необходимости 

устройства порогов 

(при входе в жилой 

дом, общежитие, дом-

интернат, выходе на 

балкон, лоджию и т.п.) 

их высота или перепад 

высот не должны 

превышать 0,014 м. 

3.2 Лестница 

(внутри здания)    

Есть, не используется, 

т. к. зона целевого 

назначения находится 

на 1 этаже 

      

3.3 Пандус (внутри 

здания)  

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник)              

нет       

3.5 Дверь нет   На пути движения по 

коридору отсутствуют 

двери, преграждающие 

путь 

   

3.6 Пути эвакуации есть 1 путь: 25-30 Полотно двери на путях С п. 6.2.23 СП Выполнить 
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(в т.ч. зоны 
безопасности) 

3,2,1; 
2 путь: 

6,9,14,16 

эвакуации не имеет 
контрастирующий со 

стеной цвет. Пути 

эвакуации имеют ширину 

2 м. Ширина дверного 

проема эвакуационных 

выходов ширину 1,35 м, 

ширина одной створки 

двери 0,9 м. 

59.13330.2020 

Полотно двери на 

путях эвакуации 

должно иметь цвет, 

который с учетом 

характера поверхности, 

освещенности при 

применении 

аварийного освещения 

и пр. будет 

обеспечивать контраст 

не менее 0,7 (70%) 

относительно цвета 

стены 

контрастную 
окраску 

полотна двери 

на путях 

эвакуации 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   В зоне ожидания следует 

предусмотреть места для 

инвалидов и других МГН 

Обеспечить размещение 

информационных 

табличек  

 

 

Обеспечить доступные 

входы 

К, О Организовать в зоне 

ожидания места отдыха 

 

Установить визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения о 

назначении помещения 

Обеспечить 

достаточную ширину 

дверных проемов и 

устранить пороги 

Текущий 

ремонт 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

 Состояние доступности <*> (к 

пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)        

Приложение Рекомендации по адаптации     

 (вид работы) <**> к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ   N на плане N фото 

consultantplus://offline/ref=FE109FD2E6FE35CE35E0EF5A7F32033016F2BA41712FCA47D0BC2A5881B908E4D8C8ACF95236B2CC4E88451B9DDD84D924D37C579E07E8C01Fk2E
consultantplus://offline/ref=FE109FD2E6FE35CE35E0EF5A7F32033016F2BA41712FCA47D0BC2A5881B908E4D8C8ACF95236B2CD4088451B9DDD84D924D37C579E07E8C01Fk2E


35 

 

Пути движения внутри 
здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДУ 1,2,3,6,9,14,16 25-29 Текущий ремонт 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: для приведения в соответствие необходимо нанести контрастную маркировку на двери эвакуационного 

выхода, устранить порог при входе из вестибюля в коридор, разместить указатели направления движения, разместить информационные 

таблички 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022  от «30» сентября 2022  г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

(наименование объекта, адрес) 

N 

п/п 

Наименование 

функционально

- 

планировочног

о элемента     

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по  адаптации объектов 

есть/ 

 нет 

N на 

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 5,8,17 31-34 Межкомнатные двери в кабинете 

учителя – логопеда, психолога 0,7 

м, нет индукционной петли в 

кабинете логопеда, отсутствует 

табличка шрифтом Брайля у 

двери кабинета педагога – 

психолога. 

 

 

 

 

 

Кабинет логопеда 

Информирующее обозначение 

помещения на табличке шрифтом 

Брайля расположено на двери, на 

К, С п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках во 

вновь проектируемых и 

реконструируемых зданиях и 

сооружениях, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. 

При реконструкции в случае, если 

дверные проемы находятся в 

несущих конструкциях, 

допускается уменьшать ширину 

дверного проема в свету до 0,8 м. 

 

 

 

 

Расширить 

дверные 

проемы и 

обеспечить 

ширину 

дверных 

проемов не 

менее 0,9 м 

Обеспечить 

размещение 

информационно

й таблички у 

кабинета 

психолога 
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высоте 1,28 м от уровня пола. 
Ширина дверного полотна 0,7 м. 

Дверная ручка расположена на 

высоте 0,9 м от уровня пола. 

Кабинет психолога 

Информирующее обозначение 

помещения (кабинет педагога – 

психолога) на табличке шрифтом 

Брайля отсутствует. 

Ширина двери менее 0,7 м, порог 

отсутствует. 

 

 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

назначения помещения. 

4.1.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть 14,15,

18 

35,36 Спортивный зал 

Спортивный зал, в конце зала 

эвакуационный выход. Ширина 

дверного проема при входе в 

спортивный зал – 1,3 м. На входе 

в спортивный зал порог 0,05 м.  

 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У  

 

 

 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы не должны 

иметь порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости 

устройства порогов (при входе в 

жилой дом, общежитие, дом-

интернат, выходе на балкон, 

лоджию и т.п.) их высота или 

Устранить 

порог на входе 

в спортивный 

зал. 

Обеспечить 

размещение 

информационно

й таблички у 

столовой и 

спортивного 

зала 
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Столовая 

Ширина дверного проема - 1,30 м, 

ширина одной из створок двери – 

0,9 м. Порог отсутствует. Высота 

столов 0,75 м 

 

Информирующее обозначение 

помещения на табличке шрифтом 

Брайля отсутствует у спортивного 

зала и столовой. 

перепад высот не должны 
превышать 0,014 м 

 

 

 

 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

назначения помещения. 

4.1.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.1.4 Форма 

обслуживания 

с  

перемещением 

нет       
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по маршруту 

4.1.5 Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

   Обеспечить доступные входы в 

зоне целевого назначения 

 

Обеспечить размещение 

информационных табличек 

К,С,О,Г,У Обеспечить достаточную ширину 

дверных проемов и устранить 

пороги 

Установить визуальную 

информацию, тактильные 

обозначения о назначении 

помещения 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние 

доступности <*> (к пункту 3.4 

Акта обследования ОСИ) 

Приложение  Рекомендации по адаптации     

(вид работы) <**> к пункту 

4.1 Акта обследования ОСИ   N на плане N фото 

Зоны целевого назначения 

здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ 5,7,8,14,15,17,25, 

26 

30-34 Текущий ремонт 

--------------------------------<*>  

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: для приведение в соответствие необходим демонтаж и монтаж межкомнатных дверей в кабинете учителя - 

логопеда, в кабинете педагога – психолога, разместить таблички со шрифтом Брайля у кабинета педагога – психолога, у спортивного зала 

устранить порог  

consultantplus://offline/ref=AEA7F5F82DF8AF3FD0FC86032E5F71DC3432721C67A3F38A54487E34A2E2DB90331E9CA19B462E28CF689F5F12EA2B62620F2B2D5B2B691C42l9E
consultantplus://offline/ref=AEA7F5F82DF8AF3FD0FC86032E5F71DC3432721C67A3F38A54487E34A2E2DB90331E9CA19B462E29C1689F5F12EA2B62620F2B2D5B2B691C42l9E
consultantplus://offline/ref=AEA7F5F82DF8AF3FD0FC86032E5F71DC3432721C67A3F38A54487E34A2E2DB90331E9CA19B462E29C1689F5F12EA2B62620F2B2D5B2B691C42l9E
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Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022 г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант II – место приложения труда 

МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги», г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

(наименование объекта, адрес) 

N 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента  

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

 нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.2.1 Место 

приложения 

труда - 

библиотека 

 

Пути 

движения от 

остановки 

общественн

ого 

транспорта 

до входа на 

территорию 

есть  1-13 Остановка «Магазин Томь»:  
По нечетной стороне 

Ширина посадочной площадки 9 

м, глубина 3,2 м. На 

остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки 

бордюрный камень не обозначен 

дорожной разметкой, отсутствует 

наземный тактильный указатель.  

На стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка.  

 

Внутри остановочного павильона 

К, О, С, Г, У п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 

Поверхность бордюрного камня 

по краю посадочной площадки 

обозначают дорожной разметкой 

2.7 по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 

51256. По краю посадочной 

площадки выполняют наземный 

тактильный указатель по ГОСТ Р 

52875 

п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 

На всех стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей следует 

наносить предупреждающую 

контрастную маркировку по 6.1.6.  

п. 6.4.4 СП 59.13330.2020 

На 

остановочных 

комплексах по 

краю 

посадочной 

площадки 

бордюрный 

камень 

обозначить 

дорожной 

разметкой, 

выполнить 

наземные 

тактильные 

указатели. На 

стенах 

павильонов из 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8D4083F885A5C2A96ED23FE688D032065A93050A38C34F8E077B5FB64EA14240514E780841496EDCyEe8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C428EFF80A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1295D431D0671F8C478EFB86A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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имеется деревянная скамья со 
спинкой и место для пассажиров 

на кресле-коляске. Глубина 

сиденья скамьи 0,45 м, высота от 

уровня пола 0,45 м, отсутствуют 

подлокотники, наружный край не 

скруглен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают следующие 
параметры скамьи для МГН на 

посадочных площадках 

остановочных пунктов и в местах 

отдыха:  

- сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с 

наклоном в сторону спинки не 

более 5°; 

- высота поверхности сиденья от 

поверхности площадки ожидания 

- от 0,42 до 0,48 м; 

- расстояние от спинки сиденья до 

поверхности сиденья - от 0,13 до 

0,15 м; 

- высота спинки сиденья - от 0,16 

до 0,21 м с вертикальным 

наклоном в направлении от 

сиденья от 5° до 10°.  

Подлокотники скамьи для МГН 

должны быть круглыми или 

овальными радиусом от 30 до 50 

мм. Их верхняя поверхность 

должна располагаться на высоте 

от 0,20 до 0,23 м от поверхности 

сиденья, а передняя поверхность - 

на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от 

передней поверхности сиденья. 

Элементы конструкции скамьи 

должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 

19917, не должны иметь острых 

углов, заусенцев, следов 

окисления или ржавчины. 

Наружные края сидений и спинок 

прозрачных 
материалов со 

стороны 

прохожей части 

пешеходных 

путей нанести 

предупреждаю

щую 

контрастная 

маркировку. 

Обеспечить 

скамьи на 

остановочных 

павильонах 

подлокотникам

и и 

скругленными 

краями. 

Нанести 

тактильную 

разметку перед 

пешеходным 

переходом.  

Оборудовать 

съезды на 

пешеходные 

переходы. 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8F4289FE85A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8C428EF986A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8C428EF986A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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По четной стороне 

Ширина посадочной площадки 9 

м, глубина 3,2 м. На 

остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки 

отсутствует бордюрный камень, 

обозначенный дорожной 

разметкой, отсутствует наземный 

тактильный указатель.  

На стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка.  

 

Внутри остановочного павильона 

имеется скамья со спинкой и 

место для пассажиров на кресле-

коляске. Глубина сиденья скамьи 

0,45 м, высота от уровня пола 0,45 

выполняются с закруглением 
радиусом от 0,01 до 0,05 м. 

Материал сидений, спинки, 

подлокотников скамьи должен 

иметь коэффициент 

теплопроводности при 

отрицательных температурах 

менее 0,3 Вт/(м·град), влажность 

материала - менее 20%. Их 

поверхность должна иметь 

контраст по отношению к 

окружающим предметам не менее 

0,3. 

п. 8.4.21 СП 59.13330.2020 

Поверхность бордюрного камня 

по краю посадочной площадки 

обозначают дорожной разметкой 

2.7 по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 

51256. По краю посадочной 

площадки выполняют наземный 

тактильный указатель по ГОСТ Р 

52875 

п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 

На всех стенах павильонов из 

прозрачных материалов со 

стороны прохожей части 

пешеходных путей следует 

наносить предупреждающую 

контрастную маркировку по 6.1.6. 

п. 6.4.4 СП 59.13330.2020 

Принимают следующие параметры 

скамьи для МГН на посадочных 

площадках остановочных пунктов 

и в местах отдыха:  

вибрацию при 
движении по 

нему. Перепады 

высоты на пути 

движения, 

прерываемом 

внутрикварталь

ными 

проездами 

сгладить  

бордюрным 

пандусом. 

Обустроить 

бордюры по 

краям 

пешеходных 

путей. 

Реализовывать 

указанные меры 

путём 

обращения в 

Администраци

ю города Юрги 
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м, отсутствуют подлокотники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с 
наклоном в сторону спинки не 

более 5°; 

- высота поверхности сиденья от 

поверхности площадки ожидания - 

от 0,42 до 0,48 м; 

- расстояние от спинки сиденья до 

поверхности сиденья - от 0,13 до 

0,15 м; 

- высота спинки сиденья - от 0,16 

до 0,21 м с вертикальным наклоном 

в направлении от сиденья от 5° до 

10°.  

Подлокотники скамьи для МГН 

должны быть круглыми или 

овальными радиусом от 30 до 50 

мм. Их верхняя поверхность 

должна располагаться на высоте от 

0,20 до 0,23 м от поверхности 

сиденья, а передняя поверхность - 

на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от 

передней поверхности сиденья. 

Элементы конструкции скамьи 

должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 

19917, не должны иметь острых 

углов, заусенцев, следов окисления 

или ржавчины. Наружные края 

сидений и спинок выполняются с 

закруглением радиусом от 0,01 до 

0,05 м. Материал сидений, спинки, 

подлокотников скамьи должен 

иметь коэффициент 

теплопроводности при 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C1289D42DD0671F8F4289FE85A89FA3668B33E48FDF6D035D82050A3CDE4D8B1B720BE5y0e8H
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Пешеходный переход: 

Пешеходный переход 

нерегулируемый, оборудован 

знаком «Переход», нанесена 

дорожная разметка «Зебра». 

Отсутствует тактильная наземная 

плитка перед пешеходным 

переходом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрицательных температурах менее 
0,3 Вт/(м·град), влажность 

материала - менее 20%. Их 

поверхность должна иметь 

контраст по отношению к 

окружающим предметам не менее 

0,3. 

 

 

 

 

 

 

п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 

Информацию для инвалидов с 

нарушениями зрения о 

приближении их к зонам 

повышенной опасности (отдельно 

стоящим опорам, стойкам и 

другим препятствиям, лестницам, 

пешеходным переходам и т.д.) 

следует обеспечивать 

устройством тактильно-

контрастных наземных указателей 

по ГОСТ Р 52875 или изменением 

фактуры поверхности 

пешеходного пути с подобными 

характеристиками. 

п. 5.4.7 СП 59.13330.2020 

Перед пересечением пешеходных 

путей с транспортными должны 

предусматриваться тактильно-

контрастные наземные указатели 

по ГОСТ Р 52875 или изменение 
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Не обустроены съезды от 

пешеходных путей на 

пешеходный переход, высота 

бордюра 0,05 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути движения от остановки к 

объекту: 

Путь движения от остановки 

общественного транспорта до 

входа на территорию от 

остановки по четной стороне 

улицы – 400 м, от остановки по 

нечетной стороне – 300 м. 

Ширина прохожей части – 4м. 

фактуры поверхности 
пешеходного пути. 

п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 

В местах пересечения 

пешеходных и транспортных 

путей, имеющих перепад высот 

до 0,2 м, пешеходные пути 

обустраивают пандусами 

бордюрными и (или) 

искусственными неровностями. 

Пандусы бордюрные следует 

располагать с двух сторон от 

проезжей части на тротуаре или 

пешеходной дорожке, а при 

наличии накопительной 

площадки - на ней. Они должны 

находиться на одной условной 

линии, перпендикулярной оси 

проезжей части либо 

параллельной оси пешеходного 

перехода. Искусственные 

неровности выполняют согласно 

ГОСТ Р 52605 по всей длине и 

ширине пересечения пешеходного 

пути с проезжей частью. 
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На путях движения имеются ямы 
и неровности, на асфальтовом 

покрытии имеются трещины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепады высоты на пути 

движения, прерываемом 

внутриквартальными проездами 

не сглажены бордюрным 

пандусом. Между домами по ул. 

Исайченко,5 и Исайченко, 7 

перепад высоты 0,2 м. Между 

домами по ул. Исайченко,7 и 

Исайченко,9 перепад высоты 0,06 

м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 

Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. 

п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 

В местах пересечения пешеходных 

и транспортных путей, имеющих 

перепад высот до 0,2 м, 

пешеходные пути обустраивают 

пандусами бордюрными и (или) 

искусственными неровностями. 

Пандусы бордюрные следует 

располагать с двух сторон от 

проезжей части на тротуаре или 

пешеходной дорожке, а при 

наличии накопительной площадки - 

на ней. Они должны находиться на 

одной условной линии, 

перпендикулярной оси проезжей 

части либо параллельной оси 

пешеходного перехода. 

Искусственные неровности 

выполняют согласно ГОСТ Р 52605 

по всей длине и ширине 
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Отсутствует бордюрный камень 

вдоль тротуара. На пути движения 

у домов по адресу ул. Исайченко, 

5, ул. Исайченко, 9 имеются места 

отдыха. 

пересечения пешеходного пути с 
проезжей частью.  

п. 5.1.9 СП 59.13330.2020 

Высоту бортовых камней 

(бордюров) по краям пешеходных 

путей на участке вдоль газонов и 

озелененных площадок следует 

принимать не менее 0,05 м. 

Перепад высот бортовых камней 

вдоль газонов и озелененных 

площадок, используемых для 

рекреации, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не 

должен превышать 0,015 м. 

Допускается высоту бордюрного 

камня (бордюра) по краям 

пешеходных путей между 

газонами и озелененными 

площадками, примыкающими к 

путям пешеходного движения, 

выполнять равной 0,0 м (в одном 

уровне с газоном или озелененной 

площадкой), при условии 

обустройства открытого лотка 

или водосборной решетки между 

покрытием пешеходного пути и 

бордюром, полосы, имеющей 

выраженный тактильный 

контраст с основным покрытием, 

в том числе тактильный 

направляющий указатель по 

ГОСТ Р 52875, или установки по 

краю любых ограждений 

открытого типа, выполняющих, в 
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том числе, направляющие 
функции для инвалидов по 

зрению, передвигающихся с 

белой тактильной тростью. 

4.2.2 Вход 

(входы) на 

территорию 

есть  15 Ширина калитки 1,3 м. Перепады 

высоты сглажены пандусом 

бордюрным. Уклон пандуса 

бордюрного 10˚.  

На асфальтовом покрытии 

имеются трещины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует визуальная 

информация, тактильные 

обозначения 

К,О,С  

 

 

 

п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 
Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. Покрытие из 

бетонных плит или брусчатки 

должно иметь толщину швов 

между элементами покрытия не 

более 0,01 м. Покрытие из 

рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, не допускается. 

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 

Система средств 

информационной поддержки и 

навигации должна быть 

обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему. 

Установить 

визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения. 
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часы работы организации. 

4.2.3 Путь (пути) 

движения на 

территории  

есть  16 Ширина прохожей части на 

территории 6,3 м. Высота 

бордюра на территории 1,9 м.  

На асфальтовом покрытии 

имеются трещины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует визуальная 

информация, тактильные 

обозначения 

К,О,С  

 

 

п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 
Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. Покрытие из 

бетонных плит или брусчатки 

должно иметь толщину швов 

между элементами покрытия не 

более 0,01 м. Покрытие из 

рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, не допускается. 

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 

Система средств 

информационной поддержки и 

навигации должна быть 

обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН на 

часы работы организации. 

Покрытие 

прохожей части 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему. 

Установить 

визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения. 

4.2.4 Лестница 

(наружная)  

нет       
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4.2.5 Пандус 
(наружный) 

есть  17, 18 Асфальтовое покрытие 
наружного пандуса неровное, 

имеются выбоины и трещины, 

левая сторона не оснащена 

поручнем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пандус с одной стороны 

огражден простенком, а с другой 

бетонным ограждением с 

перилами высотой 0,95 м. 

Правая сторона оснащена 

односторонним металлическим 

поручнем на высоте 0,9 и 0,45 м и 

сечением диаметром 0,05 м. 

Верхний и нижний поручни 

пандуса находиться в одной 

вертикальной плоскости. Ширина 

пандуса в самой узкой части 2,4 

м, длина 8,4 м. Уклон пандуса 8˚ 

К,О п. 5.1.11 СП 59.13330.2020  

Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН 

5.1.16 СП 59.13330.2020 

По продольным краям марша 

пандуса следует устанавливать 

бортики высотой не менее 0,05 м. 

Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с 

поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; 

верхний и нижний поручни 

пандуса должны находиться в 

одной вертикальной плоскости с 

границами прохожей части 

пандуса (краем бортика). 

Ширина марша пандуса 

(расстояние между поручнями 

ограждений пандуса) с 

движением в одном направлении 

должна быть в пределах от 0,9 до 

1,0 м. 

Покрытие 
пандуса 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему, 

оборудовать 

пандусы 

поручнями с 

двух сторон 

4.2.6 Автостоянка 

и парковка  

нет  14 Отсутствие парковочного места К,О,С,Г п.5.2.1 СП 59.13330.2020 

На всех стоянках (парковках) 

Организовать 

стоянку для 
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общего пользования около или в 
объеме жилых, общественных (в 

том числе объектов физкультурно-

спортивного назначения, 

культуры и др.) и 

производственных зданий, зданий 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, а также у зон 

рекреации следует выделять не 

менее 10% машино-мест (но не 

менее одного места) для людей с 

инвалидностью, включая число 

специализированных машино-

мест для транспортных средств (с 

габаритами по 5.2.4) инвалидов, в 

том числе передвигающихся на 

креслах-колясках 

автотранспорта 
с выделением 

места для 

инвалидов и 

нанесением 

дорожной 

разметкой по 

ГОСТ Р 51256 

Реализовывать 

указанные меры 

путём 

обращения в 

Администраци

ю города Юрги 

4.2.7 Лестница 

(наружная) 

нет       

4.2.8 Пандус 

(наружный) 

есть  17,18 Асфальтовое покрытие 

наружного пандуса неровное, 

имеются выбоины и трещины, 

левая сторона не оснащена 

поручнем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, О п. 5.1.11 СП 59.13330.2020  

Покрытие прохожей части 

пешеходных дорожек, тротуаров, 

съездов, пандусов и лестниц 

должно быть из твердых 

материалов, ровным, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. Их 

поверхность должна обеспечивать 

продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в 

условиях сырой погоды и 

отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН 

Покрытие 

пандуса 

выполнить из 

твердых 

материалов, 

ровным, не 

создающим 

вибрацию при 

движении по 

нему, 

оборудовать 

пандусы 

поручнями с 

двух сторон с 
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Пандус с одной стороны 

огражден простенком, а с другой 

бетонным ограждением с 

перилами высотой 0,95 м. 

Правая сторона оснащена 

односторонним поручнем на 

высоте 0,9 и 0,45 м и сечением 

диаметром 0,05 м.; верхний и 

нижний поручни пандуса 

находиться в одной вертикальной 

плоскости. Ширина пандуса в 

самой узкой части 2,4 м, длина 

пандуса 8,4 м. Уклон пандуса 8˚ 

п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 

По продольным краям марша 

пандуса следует устанавливать 

бортики высотой не менее 0,05 м. 

Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с 

поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; 

верхний и нижний поручни 

пандуса должны находиться в 

одной вертикальной плоскости с 

границами прохожей части 

пандуса (краем бортика). 

Ширина марша пандуса 

(расстояние между поручнями 

ограждений пандуса) с 

движением в одном направлении 

должна быть в пределах от 0,9 до 

1,0 м. 

высотой 
поручней 0,9 м 

и 0,7 м 

4.2.9 Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть  19 Над входной площадкой есть 

навес. Глубина входной площадки 

2,4 м. Ширина входной площадки 

11,5 м. Площадка ограждена 

бетонным ограждением с 

перилами высотой 0,95 м 

К, О Соответствует  

СП 59.13330.2020 

 

4.2.10 Дверь 

(входная) 

есть 1 20 Входная дверь контрастна по 

отношению к стене, оборудована 

знаком, кнопкой вызова 

персонала, табличкой «Вход» и 

«Вызов персонала», информация 

размещена на высоте 1,2 м от 

уровня пола и на расстоянии 0,86 

от дверной ручки. Дверь 

открывается к себе. Дверь 

К, О п. 6.5.9 СП59. 13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

Установить 

визуальную 

информацию, 

тактильные 

обозначения о 

назначении 

помещения и 

режиме входа 

для МГН 
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оборудована доводчиком. 
Согласно ГОСТ Р 56177 усилие 

открывания двери 37 Нм. Ширина 

двери в свету 1,2 м. Дверная 

ручка имеет С-образную форму, 

расположена на 1,0 м от уровня 

пола. Высота порога 0,05 м. 

размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема 

4.2.11 Тамбур есть 2 21,22 Высота порога 0,03 м. На 

прозрачных полотнах двери 

тамбура нанесена контрастная 

маркировка в форме круга 

диаметром 0,12 м. Ширина одной 

створки двери – 0,9 м, дверных 

проемов в свету 1,35. Дверь 

оборудована доводчиком, усилие 

открывания двери 37 Нм. Ручка 

П-образной формы, на высоте 

0,85 м от уровня пола. Ширина 

тамбура 3,0 м, глубина 2,3 м. 

Дверь открывается к себе. 

Свободное пространство при 

открывании двери – 1,4 м. 

К,О,С п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы не должны 

иметь порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости 

устройства порогов (при входе в 

жилой дом, общежитие, дом-

интернат, выходе на балкон, 

лоджию и т.п.) их высота или 

перепад высот не должны 

превышать 0,014 м. 

Для 

преодоления 

порога 

необходима 

ситуационная 

помощь. 

Устранить 

порог 

4.2.12 Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания) 

есть 2,3,6,

9 

23,24,2

6,27 

Вестибюль (зона ожидания) 

Ширина зоны ожидания – 5,0 м, 

глубина – 2,0 м. Отсутствуют 

места отдыха и ожидания для 

инвалидов. 

Пропускные устройства и 

турникеты для пропуска 

инвалидов имеют ширину в свету 

1,1 м, имеется дополнительный 

проход для обеспечения 

эвакуации МГН.  

К,О,С  

 

п. 6.2.5 СП 59.13330.2016 

На каждом этаже, где ожидаются 

посетители, следует 

предусматривать зоны отдыха на 

два-три места, в том числе для 

инвалидов на креслах-колясках. 

 

 

 

Предусмотреть 

места отдыха в 

зоне ожидания 

Устранить 

порог 

По пути 

следования 

нанести 

указатели 

направления 

движения 
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Коридор 
Ширина путей движения в 

коридоре – 2 м. На пути движения 

в коридоре пороги отсутствуют. 

Сужение на пути движения (стол 

охранника) составляет 1,8 м в 

ширину и 0,9 м в глубину. 

Предусмотрены зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на 

кресле – коляске или 

пользующегося костылями 

(тростью). Отсутствуют 

выступающие конструктивные 

элементы. Пол в коридоре 1-го 

этажа имеет ровную и не 

скользкую поверхность. На 

маршруте движения отсутствуют 

знаки 

 

 

 

 

 

 

 

Дверь в коридор 

Высота порога 0,04 м. Ширина 

дверного проема в коридор 1-го 

этажа имеет ширину 1,35 м, 

ширина одной створки двери 0,9 

м. На прозрачном полотне двери 

расположена контрастная 

маркировка в виде круга 

диаметром 0,12 м. Дверь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 

Знаком доступности для МГН 

должны обозначаться зоны 

предоставления услуг входы и 

выходы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках, 

специальные зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на 

креслах-колясках; 

 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы не должны 

иметь порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости 

устройства порогов (при входе в 

жилой дом, общежитие, дом-

интернат, выходе на балкон, 

лоджию и т.п.) их высота или 

перепад высот не должны 
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оборудована доводчиком, усилие 
открывания двери 37 Нм. Дверная 

ручка расположена на расстоянии 

0,85 м и имеет П-образную форму. 

Дверь открывается к себе. 

Свободное пространство при 

открывании двери – 1,2 м. 

превышать 0,014 м. 

4.2.13 Лестница 

(внутри 

здания)    

Есть, не 

использ

уется, т. 

к. зона 

целевого 

назначен

ия 

находит

ся на 1 

этаже 

      

4.2.14 Пандус 

(внутри 

здания)  

нет       

4.2.15 Лифт 

пассажирски

й (или 

подъемник)              

нет       

4.2.16 Дверь нет       

4.2.17 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасност

и) 

есть 1 

путь: 

3,2,1; 

2 

путь: 

6,9,14

,16 

25-30 Полотно двери на путях 

эвакуации не имеет 

контрастирующий со стеной цвет. 

Пути эвакуации имеют ширину 2 

м. Ширина дверного проема 

эвакуационных выходов ширину 

1,35 м, ширина одной створки 

С п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 

Полотно двери на путях 

эвакуации должно иметь цвет, 

который с учетом характера 

поверхности, освещенности при 

применении аварийного 

освещения и пр. будет 

Выполнить 

контрастную 

окраску 

полотна двери 

на путях 

эвакуации 
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двери 0,9 м. обеспечивать контраст не менее 
0,7 (70%) относительно цвета 

стены 

4.2.18 Место 

приложения 

труда-

библиотека 

есть 17 45,46 Ширина дверного полотна в 

библиотеку (место труда 

педагога-библиотекаря) 0,7 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверная ручка расположена на 

высоте 0,9 м от уровня пола и 

имеет П-образную форму. 

Отсутствует табличка шрифтом 

Брайля у двери кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, С п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках во 

вновь проектируемых и 

реконструируемых зданиях и 

сооружениях, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. 

При реконструкции в случае, если 

дверные проемы находятся в 

несущих конструкциях, 

допускается уменьшать ширину 

дверного проема в свету до 0,8 м. 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

Расширить 

дверные 

проемы и 

обеспечить 

ширину 

дверных 

проемов не 

менее 0,9 м 

Обеспечить 

размещение 

информационно

й таблички у 

кабинета  
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Ширина прохода между столом 

для занятий и стеллажем 1,5 м. 

Высота стола для занятий 0,7 м. 

Зона между входом и столом для 

занятий 3 м. 

Высота рабочего стола педагога-

библиотекаря 0,5 м. 

назначения помещения. 

4.2.19 Зальная 

форма 

обслуживан

ия 

есть 14,15,

18 

36 Столовая 

Ширина дверного проема - 1,30 м, 

ширина одной из створок двери – 

0,9 м. Порог отсутствует. Высота 

столов 0,75 м 

Информирующее обозначение 

помещения на табличке шрифтом 

Брайля отсутствует. 

К,С,О,Г,У  

 

 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

назначения помещения. 

Обеспечить 

размещение 

информационно

й таблички у 

столовой 

4.2.20 Прилавочна

я форма 

нет       
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обслуживан
ия 

4.2.21 Форма 

обслуживан

ия с  

перемещени

ем по 

маршруту 

нет       

4.2.22 Кабина 

индивидуаль

ного 

обслуживан

ия 

нет       

4.2.23 Туалетная 

комната  

есть 11,13 37-41 У дверей блоков санузлов 

информационные указатели 

помещений продублированы 

тактильными указателями на 

высоте 1,2 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,15 от края двери. 

Отсутствуют крючки для одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрены запирающие 

устройства с открыванием 

К,О,С  

 

 

 

 

 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 

В кабине сбоку от унитаза 

следует предусматривать 

пространство рядом с унитазом 

шириной не менее 0,8 м для 

размещения кресла-коляски, а 

также крючки для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей. В кабине 

должно быть свободное 

пространство диаметром 1,4 м для 

разворота кресла-коляски. Двери 

должны открываться наружу. 

п. 6.3.9 СП 59.13330.2020 
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снаружи в экстренных случаях 
для оказания помощи и знаком 

индикации «занято/свободно» 

 

 

 

Женский туалет 

Унитаз оборудован поручнями, 

ручным кнопочным смывом. 

Умывальные раковины 

оборудованы одно рычажными 

смесителями. Высота раковины 

0,84 м, раковина расположена на 

тюльпане. 

Ширина женского туалета – 1,65, 

глубина – 2 м. Пространство 

рядом с унитазом – 0,90 м. Порог 

на входе в туалет отсутствует, 

ширина дверного проем – 0,9 м 

В дверях доступных и 
универсальных кабин следует 

предусматривать запирающее 

устройство с открыванием 

снаружи в экстренных случаях 

для оказания помощи и знаком 

индикации «занято/свободно» 

4.2.24 Душевая/ван

ная комната 

есть 10,12 42 Душевая комната оборудована 

поручнями, ручным душем. 

Ширина душевой комнаты – 1,8 

м, глубина - 1,65 м 

К,О,С   

4.2.25 Бытовая 

комната 

(гардеробная

) 

есть  48,49 Ширина дверного проема 

гардероба для сотрудников 0,75 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,С п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках во 

вновь проектируемых и 

реконструируемых зданиях и 

сооружениях, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. 

При реконструкции в случае, если 

дверные проемы находятся в 

несущих конструкциях, 
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Расстояние между вешалками – 3 

м 

Высота расположения крючков – 

1,5 м 

Отсутствуют информационные 

таблички с указанием назначения 

зоны 

допускается уменьшать ширину 
дверного проема в свету до 0,8 м. 

 

 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

назначения помещения. 

4.2.26 Визуальные 

средства   

есть  20,31,3

3,37 

Отсутствует навигации на 1 

этаже, Отсутствует таблички на 

кабинете педагога психолога, 

спортивном зале, столовой, 

гардеробе, не обозначено место 

ожидания, отсутствуют знаки для 

обозначения доступного 

маршрута, путей эвакуации 

К,О,С,Г,У п. 6.5.1 СП 59.1333.2020 

Знаком доступности для МГН 

должны обозначаться: зоны 

предоставления услуг, входы и 

выходы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках, 

входы в общественные уборные 

для информирования инвалидов с 

нарушением зрения, доступные 

санитарно-бытовые помещения 
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для инвалидов на креслах-
колясках, доступные гардеробы, 

примерочные, раздевальные, 

доступные пути эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках,  

специальные зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на 

креслах-колясках, пути движения 

к местам общего сбора МГН в 

случае экстренных ситуаций; 

В местах, в которых находятся 

недоступные для инвалидов на 

креслах-колясках элементы 

здания (входы/выходы, лестницы, 

лифты, санитарно-бытовые 

помещения и т.п.), 

устанавливаются, при 

необходимости, указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному 

элементу. 

п. 6.5.2 СП 59.1333.2020 

Технические средства 

информации и сигнализации, 

размещаемые в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

МГН различных групп 

мобильности, и на путях их 

движения, должны обеспечивать 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

4.2.27 Акустически

е средства  

есть   В школе установлена система 

акустического речевого 

оповещения о пожаре, 

С 6.5.5 СП 59.1333.2020 

Световые оповещатели, 

эвакуационные знаки пожарной 
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работающей синхронно со 
звуковой сигнализацией. 

В школе установлена система 

громкой связи, позволяющая 

оперативно довести необходимую 

информацию. 

Акустическая система 

установлена во всех помещениях. 

безопасности, указывающие 
направление движения, 

подключенные к системе 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к 

системе оповещения о стихийных 

бедствиях, следует устанавливать 

в помещениях и зонах 

общественных зданий и 

сооружений, посещаемых МГН, и 

производственных помещениях, 

имеющих рабочие места для 

инвалидов. В дошкольных 

образовательных организациях 

данные оповещатели и знаки 

следует устанавливать только на 

путях эвакуации 

4.2.28 Тактильные 

средства  

есть  20,31,3

3,37 

Нет табличек на кабинете 

педагога психолога, спортивном 

зале, столовой, библиотеке, 

гардеробе, не обозначено место 

ожидания 

С п. 6.5.1 СП 59.1333.2020 

Знаком доступности для МГН 

должны обозначаться: зоны 

предоставления услуг, входы и 

выходы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках, 

входы в общественные уборные 

для информирования инвалидов с 

нарушением зрения, доступные 

санитарно-бытовые помещения 

для инвалидов на креслах-

колясках, доступные гардеробы, 

примерочные, раздевальные, 

доступные пути эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках,  

специальные зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на 
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креслах-колясках, пути движения 
к местам общего сбора МГН в 

случае экстренных ситуаций; 

В местах, в которых находятся 

недоступные для инвалидов на 

креслах-колясках элементы 

здания (входы/выходы, лестницы, 

лифты, санитарно-бытовые 

помещения и т.п.), 

устанавливаются, при 

необходимости, указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному 

элементу. 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МБОУ «ООШ № 15 г Юрги», г. Юрга, ул Исайченко, 11 

(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента  

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

 нет 

N на 

плане 

 N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная 

комната  

есть 11,13 37-41 У дверей блоков санузлов 

информационные указатели 

помещений продублированы 

тактильными указателями на 

высоте 1,2 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,15 от края двери. 

Отсутствуют крючки для одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,С  

 

 

 

 

 

п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 

В кабине сбоку от унитаза следует 

предусматривать пространство 

рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также крючки 

для одежды, костылей и других 

принадлежностей. В кабине 

должно быть свободное 

пространство диаметром 1,4 м для 

разворота кресла-коляски. Двери 

Предусмотреть 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

других 

принадлежност

ей 

В дверях 

предусмотреть 

запирающее 

устройство с 

открыванием 

снаружи в 

экстренных 

случаях для 

оказания 

помощи и 
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Не предусмотрены запирающие 

устройства с открыванием 

снаружи в экстренных случаях 

для оказания помощи и знаком 

индикации «занято/свободно» 

 

 

 

Мужской туалет 

Унитаз оборудован поручнями, 

ручным кнопочным смывом. 

Умывальные раковины 

оборудованы одно рычажными 

смесителями. Высота раковины 

0,84 м, раковина расположена на 

тюльпане. 

Ширина мужского туалета – 1,65, 

глубина – 2 м. Пространство 

рядом с унитазом – 0,92 м. Порог 

на входе в туалет отсутствует, 

ширина дверного проем – 0,9 м 

Женский туалет 

Унитаз оборудован поручнями, 

ручным кнопочным смывом. 

Умывальные раковины 

оборудованы одно рычажными 

смесителями. Высота раковины 

0,84 м, раковина расположена на 

тюльпане. 

Ширина женского туалета – 1,65, 

глубина – 2 м. Пространство 

рядом с унитазом – 0,90 м. Порог 

на входе в туалет отсутствует, 

должны открываться наружу. 

п. 6.3.9 СП 59.13330.2020 

В дверях доступных и 

универсальных кабин следует 

предусматривать запирающее 

устройство с открыванием 

снаружи в экстренных случаях 

для оказания помощи и знаком 

индикации «занято/свободно» 

знаком 
индикации 

«занято/свобод

но» 
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ширина дверного проем – 0,9 м 

5.2 Душевая/ванная 

комната 

есть 10,12 42 Душевая комната оборудована 

поручнями, ручным душем. 

Ширина душевой комнаты – 1,8 

м, глубина - 1,65 м 

К,О,С   

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть  43,44 Всего в школе 6 гардеробных 

комнат. В гардеробах работает 

гардеробщица. 

Дверной проем гардеробных 

комнат шириной 0,75 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние между вешалками – 3 

м 

Высота расположения крючков – 

1,2 м 

Дверь контрастна по отношению 

к стене. 

Отсутствуют информационные 

таблички с указанием назначения 

зоны 

К,О,С  

 

 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 

Дверные проемы, доступные для 

инвалидов на креслах-колясках во 

вновь проектируемых и 

реконструируемых зданиях и 

сооружениях, должны иметь 

ширину в свету не менее 0,9 м. 

При реконструкции в случае, если 

дверные проемы находятся в 

несущих конструкциях, 

допускается уменьшать ширину 

дверного проема в свету до 0,8 м. 

 

 

 

 

 

 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного 

Расширить 

дверные 

проемы и 

обеспечить 

ширину 

дверных 

проемов не 

менее 0,9 м 

Обеспечить 

размещение 

информационно

й таблички у 

кабинета 

психолога  
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шрифта Брайля для людей с 
нарушением зрения должны 

размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края таблички 

до края дверного проема перед 

входами во внутренние 

помещения, в которых 

оказываются услуги, с указанием 

назначения помещения. 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

   Обеспечить оснащенность 

санитарно-бытовых комнат всем 

необходимым для комфортного 

использования инвалидами и 

МГН 

 

 

Обеспечить доступность 

гардеробных комнат 

 Предусмотреть крючки для 

одежды, костылей и других 

принадлежностей 

В дверях предусмотреть 

запирающее устройство с 

открыванием снаружи в 

экстренных случаях. 

Расширить дверные проемы 

гардеробов и установить 

информационные таблички 

Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации     

(вид работы) <**> к пункту 4.1  

Акта обследования ОСИ   N на плане N фото 

Санитарно-гигиенических 

помещений 

ДЧ-В 10,11,12,13 37-42 Текущий ремонт 

 

-------------------------------- 

consultantplus://offline/ref=D4BA26ECEE67362B0F141B8390A9245E5FE20C98410BD8B4DB7AAE94D8D426E49E5AFCDCB99CFB7051F63287DEE2D477520F71B1C2DDC7B5fCo2E
consultantplus://offline/ref=D4BA26ECEE67362B0F141B8390A9245E5FE20C98410BD8B4DB7AAE94D8D426E49E5AFCDCB99CFB715FF63287DEE2D477520F71B1C2DDC7B5fCo2E
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<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: туалетные и душевые комнаты не нуждаются в ремонте, но следует предусмотреть крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей, в дверях предусмотреть запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях. В 

гардеробах необходимо расширить дверные проемы гардеробов и установить информационные таблички 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022 г. 

 

. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МБОУ «ООШ № 15 г. Юрги, г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

Наименование объекта, адрес 

 

 N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объектов 

есть/ 

 нет 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо 

для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства   

есть  20,31,3

3,37 

Отсутствует навигации на 1 

этаже, Отсутствует таблички на 

кабинете педагога психолога, 

спортивном зале, столовой, 

гардеробе, не обозначено место 

ожидания, отсутствуют знаки для 

обозначения доступного 

маршрута, путей эвакуации 

К,О,С,Г,У п. 6.5.1 СП 59.1333.2020 

Знаком доступности для МГН 

должны обозначаться: зоны 

предоставления услуг, входы и 

выходы, доступные для инвалидов 

на креслах-колясках, входы в 

общественные уборные для 

информирования инвалидов с 

нарушением зрения, доступные 

санитарно-бытовые помещения 

для инвалидов на креслах-

колясках, доступные гардеробы, 

примерочные, раздевальные, 

доступные пути эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках,  

специальные зоны отдыха и 

Приобретение и 

размещение 

баннера с 

навигацией на 1 

этаже, 

приобретение 

табличек, знаков 
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ожидания для инвалидов на 
креслах-колясках, пути движения 

к местам общего сбора МГН в 

случае экстренных ситуаций; 

В местах, в которых находятся 

недоступные для инвалидов на 

креслах-колясках элементы здания 

(входы/выходы, лестницы, лифты, 

санитарно-бытовые помещения и 

т.п.), устанавливаются, при 

необходимости, указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному 

элементу. 

п. 6.5.2 СП 59.1333.2020 

Технические средства 

информации и сигнализации, 

размещаемые в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

МГН различных групп 

мобильности, и на путях их 

движения, должны обеспечивать 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

6.2 Акустические 

средства  

нет   В школе установлена система 

акустического речевого 

оповещения о пожаре, 

работающей синхронно со 

звуковой сигнализацией. 

В школе установлена система 

громкой связи, позволяющая 

оперативно довести необходимую 

информацию. 

Акустическая система 

С 6.5.5 СП 59.1333.2020 

Световые оповещатели, 

эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие 

направление движения, 

подключенные к системе 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к 

системе оповещения о стихийных 

бедствиях, следует устанавливать 

Приобретение и 

монтаж системы 

синхронизации 

звуковых и 

световых 

сигналов 
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установлена во всех помещениях. в помещениях и зонах 
общественных зданий и 

сооружений, посещаемых МГН, и 

производственных помещениях, 

имеющих рабочие места для 

инвалидов. В дошкольных 

образовательных организациях 

данные оповещатели и знаки 

следует устанавливать только на 

путях эвакуации 

6.3 Тактильные 

средства  

есть  20,31,3

3,37 

Нет табличек на кабинете 

педагога психолога, спортивном 

зале, столовой, библиотеке, 

гардеробе, не обозначено место 

ожидания 

С п. 6.5.1 СП 59.1333.2020 

Знаком доступности для МГН 

должны обозначаться: зоны 

предоставления услуг, входы и 

выходы, доступные для инвалидов 

на креслах-колясках, входы в 

общественные уборные для 

информирования инвалидов с 

нарушением зрения, доступные 

санитарно-бытовые помещения 

для инвалидов на креслах-

колясках, доступные гардеробы, 

примерочные, раздевальные, 

доступные пути эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках,  

специальные зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на 

креслах-колясках, пути движения 

к местам общего сбора МГН в 

случае экстренных ситуаций; 

В местах, в которых находятся 

недоступные для инвалидов на 

креслах-колясках элементы здания 

(входы/выходы, лестницы, лифты, 

Приобретение и 

установка 

табличек со 

шрифтом Брайля 
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санитарно-бытовые помещения и 
т.п.), устанавливаются, при 

необходимости, указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному 

элементу. 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

   Системы средств информации и 

сигнализации об опасности 

должны быть комплексными и 

предусматривать визуальную, 

звуковую и тактильную 

информацию. 

Визуальная информация должна 

располагаться на контрастном 

фоне  

 Установить системы средств 

информации и сигнализации об 

опасности в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов. 

 

Расположить визуальную 

информацию на контрастном фоне 

на высоте не менее 1,5 м 

Текущий ремонт 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта обследования   

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) <**> к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ N на   плане N  фото 

Системы информации на 

объекте 

ДУ  20,31,33,37 
Текущий ремонт 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

consultantplus://offline/ref=3D425C6095465E41A1320FFE24BBC4FCF264C317F2616A77A441AA5044953FD958445EDAB6F025ED7FBD22DFF00BA0481311468704D771F6PApEE
consultantplus://offline/ref=3D425C6095465E41A1320FFE24BBC4FCF264C317F2616A77A441AA5044953FD958445EDAB6F025EC71BD22DFF00BA0481311468704D771F6PApEE
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Комментарий к заключению: для приведения в соответствие необходимо приобрести и разместить на 1 этаже перед входом баннер с 

навигацией по 1-му этажу, таблички со шрифтом Брайля для обозначения зон целевого назначения, знаков на пути по безопасному 

маршруту, план эвакуации по безопасным маршрутам для инвалидов, приобретение и монтаж системы синхронизации звуковых и световых 

сигналов 
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Приложение 7 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2/11.2022 от «30» сентября 2022 г. 

 

План адаптации объекта социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

МБОУ «ООШ №15 г. Юрги», Кемеровская область- Кузбасс, г. Юрга, ул. Исайченко, 11 

 

№ Наименование по адаптации Категор

ии МГН 
(К, О, С, 

Г, У) 

Вид работы Этап 

работы 

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1.Организационные мероприятия 

1 Обеспечение доступа к месту 

предоставления услуги на 

объекте путем оказания 

работниками организации 

помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, 

имеющих получению ими услуг 

на объекте, в том числе с 
сопровождением инвалидов. 

К, О, С, Г Организационный 

Разработка 

локальных 

документов 

первый - 2023 Директор 

2 Организация систематического 

обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания 

помощи на объекте инвалидам и 

другим маломобильным 
гражданам. 

К, О, С, Г Организационный первый - 2023 Директор 
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3 Организация альтернативной 

формы обслуживания 

К, О, С, Г Организационный первый - 2023 Директор 

4 Обращение в Администрацию 

города Юрги по вопросу 

обеспечения доступности на 

путях движения к объекту и 

организации парковочного 

места 

К, О, С, Г Организационный первый - 2022 Директор 

2. Подготовка проектно-сметной документации 

1 Подготовка ПСД на устройство 

прохожей части прилегающей 

территории объекта 

К, О, С, Г ПСД второй Региональный, 

местный  

бюджет 

2025 Директор 

3. Ремонтные работы 

1 Оснащение территории и 

помещения визуальной и 

тактильной информацией 

(информационные таблицы) 

С Текущий ремонт первый Собственные 

средства 

учреждения 

2023 Директор 

2 Размещение знаков доступности 
на объекте 

К, О, С, Г Текущий ремонт первый Собственные 
средства 

учреждения 

2023 Директор 
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3 Размещение стендов, 

мнемосхем, информационных 

терминалов 

С Текущий ремонт первый Собственные 

средства 

учреждения 

2024 Директор 

4 Оборудование доступного входа 

в здание для МГН 

К, О, С, Г Текущий ремонт второй Региональный, 

местный  

бюджет 

2025 Директор 

5 Оборудование наружных 

пандусов поручнями с двух 

сторон 

К, О, С Текущий ремонт второй Региональный, 

местный  

бюджет 

2026 Директор 

6 Замена асфальтового покрытия 

покрытия прохожей части 

прилегающей территории и 

пандуса  

К, О, С Текущий ремонт третий Региональный, 

местный  

бюджет 

2030 Директор 

7 Устранение порогов во всех 

входных группах 

К, О, С Текущий ремонт второй Собственные 

средства 

учреждения. 

Региональный, 

местный  

бюджет 

2027 Директор 
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8 Замена дверей по размерам 

доступности для МГН 

К Текущий ремонт второй Региональный, 

местный  

бюджет 

2026 Директор 

9 Организация места отдыха в 

зоне ожидания 

К, О, С, Г Организационные первый Собственные 

средства 

учреждения 

2023 Директор 

10 Нанесение указателей 

направления движения по пути 

следования 

К, О, С, Г Текущий ремонт первый Собственные 

средства 

учреждения 

2024 Директор 

11 Выполнение контрастной 

окраски полотна двери на путях 

эвакуации 

К, О, С, Г Текущий ремонт первый Собственные 

средства 

учреждения 

2024 Директор 

12 Размещение крючков для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей в туалетных 

комнатах 

К, О, С, Г Текущий ремонт первый Собственные 

средства 

учреждения 

2023 Директор 
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13 Предусмотреть в дверях 

туалетных комнат запирающее 

устройство с открыванием 

снаружи в экстренных случаях 

для оказания помощи и знаком 

индикации «занято/свободно» 

К, О, С, Г Текущий ремонт третий Региональный, 

местный  

бюджет 

2027 Директор 

14 Приобретение и монтаж системы 

синхронизации звуковых и 

световых сигналов 

К, О, С, Г Текущий ремонт третий Региональный, 

местный  

бюджет 

2027 Директор 

 

Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У 

1.на начало планового периода 2022 2022 2022 2022 2022 

2.по завершении 1-го этапа плана адаптации* 2024 2024 2024 2024 2024 

3.по завершении 2-го этапа план адаптации** 2026 2026 2026 2026 2026 

4.по завершении 3-го этапа адаптации*** 2030 2030 2030 2030 2030 

*Мероприятия первого этапа(неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования 

объекта, а первую очередь организационные) в текущем году; 

**Мероприятие второго этапа требует длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их 

исполнения, (подготовку проектно-сметной документации). 

***Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Обозначения и сокращения 

 

Категория инвалидов 

Г Инвалиды с нарушением слуха 

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

У Инвалиды с нарушениями интеллекта 
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Приложения 1 
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Приложение 2 

Поэтажный план 1-го этажа 

 

 
 

Маршрут движения инвалидов (К, О, С, Г, У) к зонам целевого назначения 

 

Наименование помещений, назначение № на плане 

помещений  

1-го этажа 

Вход в учреждение, холодный тамбур 1 

Фойе с устройствами для пропускного режима 2 

Часть коридора 1-го этажа, ведущая в кабинет учителя – логопеда, место 

ожидания (отдыха), библиотеку 

3 

Место ожидания (отдыха) 4 

Кабинет учителя – логопеда 5 

Коридор 1-го этажа, ведущий в медицинский кабинет, кабинет педагога – 

психолога, туалеты, душевые, питьевому фонтанчику, раковинам для мытья 

рук, столовую, спортивный зал, эвакуационному выходу 

6 

Медицинский кабинет (кабинет врача, процедурная) 7 

Кабинет педагога - психолога 8 

Часть коридора 1-го этажа, ведущая в столовую, туалеты, душевые, 

спортивный зал, к эвакуационному выходу 

9 

Душевая для девочек 10 
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Туалет для девочек 11 

Душевая для мальчиков 12 

Туалет для мальчиков 13 

Спортивный зал 14 

Столовая 15 

Лыжная база – эвакуационный выход 16 

Библиотека  17 

Актовый зал 18 

 

Поэтажный план 2-го этажа 

 

 
 

Поэтажный план 3-го этажа 
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Приложение 3 

 

Фото фиксация условий доступности учреждения для инвалидов (К, О, С, Г, У) 

 

Фото условий доступности учреждения для получения 

образовательных услуг для инвалида - колясочника 

Описание  

 
Фото 1 

Остановка «Магазин Томь» по 

нечетной стороне улицы Исайченко. 

На стенах павильонов из прозрачных 

материалов со стороны прохожей 

части пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка. 

Внутри остановочного павильона 

имеется скамья со спинкой и место 

для пассажиров на кресле-коляске. 

 
Фото 2 

Остановка «Магазин Томь» по 

нечетной стороне улицы Исайченко. 

Ширина посадочной площадки 9 м, 

глубина 3,2 м. 

На остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки бордюрный 

камень не обозначен дорожной 

разметкой, отсутствует наземный 

тактильный указатель. 



83 

 

 
Фото 3 

Остановка «Магазин Томь» по 

четной стороне улицы Исайченко. 

На стенах павильонов из прозрачных 

материалов со стороны прохожей 

части пешеходных путей не нанесена 

предупреждающая контрастная 

маркировка. 

Внутри остановочного павильона 

имеется скамья со спинкой и место 

для пассажиров на кресле-коляске. 

 
Фото 4 

Остановка «Магазин Томь» по 

четной стороне улицы Исайченко. 

Ширина посадочной площадки 9 м, 

глубина 3,2 м. 

На остановочном комплексе по краю 

посадочной площадки отсутствует 

бордюрный камень обозначенный 

дорожной разметкой, отсутствует 

наземный тактильный указатель. 

 
Фото 5 

Нерегулируемый пешеходный 

переход от остановки «Магазин 

Томь» 
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Фото 6 

Нерегулируемый пешеходный 

переход от остановки «Магазин 

Томь» 

Пешеходный переход оборудован 

знаком «Переход». Нанесена 

дорожная разметка «Зебра». 

Перед пешеходным переходом 

отсутствует тактильная наземная 

плитка, не обустроены съезды от 

пешеходных путей на пешеходный 

переход, высота бордюра 0,05 м. 

 
Фото 7 

Путь движения от остановки 

«Магазин Томь» до входа на 

территорию школы. 

Путь движения от остановки 

общественного транспорта до входа 

на территорию от остановки по 

четной стороне улицы – 400 м, от 

остановки по нечетной стороне – 300 

м. Ширина прохожей части – 4м. 

На путях движения имеются ямы и 

неровности, на асфальтовом 

покрытии имеются трещины. 

Отсутствует бордюры по краям 

пешеходного пути. 
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Фото 11 

Путь движения от остановки 

«Магазин Томь» до входа на 

территорию школы. 

На пути движения у домов по адресу 

ул. Исайченко, 5, ул. Исайченко, 9 

имеются места отдыха. 

 
Фото 12 

Путь движения от остановки 

«Магазин Томь» до входа на 

территорию школы. 

Перепады высоты на пути движения, 

прерываемом внутриквартальными 

проездами не сглажены бордюрным 

пандусом. Между домами по ул. 

Исайченко,5 и Исайченко, 7 перепад 

высоты 0,2 м. 
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Фото 13 

Путь движения от остановки 

«Магазин Томь» до входа на 

территорию школы. 

Перепады высоты на пути движения, 

прерываемом внутриквартальными 

проездами не сглажены бордюрным 

пандусом. 

Между домами по ул. Исайченко,7 и 

Исайченко,9 перепад высоты 0,06 м. 

 
Фото 14 

Парковочные места. 

Отсутствует выделенное 

парковочное место 
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Фото 15 

Вход на территорию. 

Ширина калитки 1,3 м. 

Перепады высоты сглажены 

пандусом бордюрным. Уклон 

пандуса бордюрного 10˚ 

На асфальтовом покрытии имеются 

трещины. 

Отсутствует визуальная информация, 

тактильные обозначения 

 
Фото 16 

Путь движения на территории. 

Ширина прохожей части на 

территории 6,3 м. 

Высота бордюра на территории 1,9 м. 

На асфальтовом покрытии имеются 

трещины.  

Отсутствует визуальная информация, 

тактильные обозначения 
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Фото 17 

Пандус с левой стороны. 

Асфальтовое покрытие наружного 

пандуса (слева) неровное, имеются 

выбоины и трещины. 

Пандус не оснащен поручнями. 

Ширина пандуса в самой узкой части 

2,4 м, длина – 8,4 м. 

Уклон пандуса 8˚ 

 
Фото 18 

Пандус с правой стороны. 

Пандус оснащен односторонним 
поручнем на высоте 0,9 и 0,45 м; 

верхний и нижний поручни пандуса 

находиться в одной вертикальной 

плоскости 

Ширина пандуса в самой узкой части 

2,4 м, длина – 8,4 м. 

Уклон пандуса 8˚ 

 
Фото 19 

Крыльцо. 

Над входной площадкой есть навес. 

Глубина входной площадки 2,4 м. 

Ширина входной площадки 11,5 м 

Ограждение с перилами высотой 0,95 

м от уровня пола. 
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Фото 20 

Входная дверь. 

Входная дверь оборудована знаком, 

кнопкой вызова персонала, 

табличкой «Вход» и «Вызов 

персонала», информация размещена 

на высоте 1,2 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,86 от дверной ручки. 

Дверь открывается к себе. Дверь 

оборудована доводчиком. 

Ширина двери в свету 1,2 м. 

Дверная ручка имеет С-образную 

форму, расположена на 1,0 м от 

уровня пола 

Высота порога 0,05 м. 

 
Фото 21 

Тамбур. 

Высота порога 0,03 м.  

На прозрачных полотнах двери 

тамбура нанесена контрастная 

маркировка в форме круга. 

Ширина одной створки двери – 0,9 м, 

дверных проемов в свету 1,35. Дверь 

не оборудована доводчиком. Ручка П-

образной формы, на высоте 0,85 м от 

уровня пола. 

 
Фото 22 

Тамбур. 

Ширина тамбура 3,0 м, глубина 2,3 м. 

Дверь открывается к себе, оснащена 

доводчиком. Свободное 

пространство при открывании двери 

– 1,4 м. 

 
Фото 23 

Вестибюль (зона ожидания). 

Ширина зоны ожидания – 5,0 м, 

глубина – 2,0 м. Отсутствуют места 

отдыха и ожидания для инвалидов. 

При входе из вестибюля в коридор 

ширина дверного полотна одной 

створки 0,9 м, ширина дверного 

проема составляет 1,35 м. Дверная 

ручка расположена на расстоянии 

0,85 м и имеет П-образную форму. 

Пропускные устройства и турникеты 

для пропуска инвалидов имеют 

ширину в свету 1,1 м, имеется 

дополнительный проход для 

обеспечения эвакуации МГН. 
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Фото 24 

Коридор. 

Ширина путей движения в коридоре 

– 2 м. 

Сужение на пути движения (стол 

охранника) составляет 1,8 м в 

ширину и 0,9 м в глубину. 

Предусмотрены зоны отдыха и 

ожидания для инвалидов на кресле – 

коляске или пользующегося 

костылями (тростью). 

Отсутствуют выступающие 

конструктивные элементы. 

 
Фото 25 

Дверь в коридор из тамбура. 

Ширина дверного проема в коридор 

1-го этажа имеет ширину 1,35 м, 

ширина одной створки двери 0,9 м. 

На прозрачном полотне двери 

расположена контрастная 

маркировка в виде круга. Дверная 

ручка расположена на расстоянии 

0,85 м и имеет П-образную форму. 

 
Фото 26 

Коридор. 

Пол в коридоре 1-го этажа имеет 

ровную и не скользкую поверхность, 

на маршруте отсутствуют знаки 
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Фото 27 

Коридор. 

Коридор зоны передвижения 

инвалидов, отсутствую указатели 

движения. Ширина пути движения – 

2,0 м. 

 
Фото 28 

Коридор. 

Коридор 1 этажа со стороны 

спортивного зала. 

Ширина зоны передвижения 2,0 м . 

Пороги отсутствуют. 

 
Фото 29 

Коридор. 

Коридор 1 этажа со стороны 

столовой. 

Ширина зоны передвижения 2,0 м. 

Пороги отсутствуют. 
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Фото 30 

Эвакуационный выход. 

Эвакуационный выход через 

спортивный зал оборудован 

пандусом бордюрным 

 
Фото 31 

Кабинет логопеда. 

Информирующее обозначение 

помещения на табличке шрифтом 

Брайля расположено на двери, на 

высоте 1,28 м от уровня пола. 

Ширина дверного полотна 0,7 м. 

Дверная ручка расположена на 

высоте 0,9 м от уровня пола. 

 
Фото 32 

Кабинет логопеда. 

Дверь в универсальное место 

целевого назначения (кабинет 

учителя - логопеда) менее 0,7 м, 

порога нет 
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Фото 33 

Медицинский кабинет. 

Дверь в универсальное место 

целевого назначения (медицинский 

кабинет) шириной 0,9 м, порога нет, 

информирующее обозначение 

помещения на табличке шрифтом 

Брайля расположено рядом с дверью 

со стороны дверной ручкой на 

высоте 1,2 м от уровня пола.  

Дверная ручка расположена на 

высоте 0,9 м от уровня пола. 

 
Фото 34 

Кабинет психолога. 

Информирующее обозначение 

помещения (кабинет педагога – 

психолога) на табличке шрифтом 

Брайля отсутствует. 

Ширина двери менее 0,7 м, порог 

отсутствует 

 
Фото 35 

Спортивный зал. 

Спортивный зал, в конце зала 

эвакуационный выход, на пути 

отсутствует контрастная маркировка 

и направляющие линии.  

Ширина дверного проема при входе в 

спортивный зал – 1,3 м. На входе в 

спортивный зал порог 0,05 м. 
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Фото 36 

Столовая. 

Ширина дверного проема - 1,30 м, 

ширина одной из створок двери – 0,9 

м. Порог отсутствует. 

Высота столов 0,75 м 

 
Фото 37 

Санитарные комнаты. 

У дверей блоков санузлов 

информационные указатели 

помещений продублированы 

тактильными указателями на высоте 

1,2 м от уровня пола и на расстоянии 

0,15 от края двери 

 
Фото 38 

Мужской туалет. 

Унитаз (м) оборудован поручнями,  

умывальные раковины оборудованы 

одно рычажными смесителями, 

раковины для мытья рук доступны 

для свободного пользования МГН 

Ширина мужского туалета – 1,65, 

глубина – 2 м. Пространство рядом с 

унитазом – 0,92 м 

 
Фото 39 

Мужской туалет. 

Порог на входе в туалет мальчиков 

отсутствует. 

Ширина дверного проем – 0,9 м 
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Фото 40 

Женский туалет. 

Унитаз (ж) оборудован поручнями,  

умывальные раковины оборудованы 

одно рычажными смесителями, 

раковины для мытья рук доступны 

для свободного пользования МГН. 

Ширина женского туалета – 1,65, 

глубина – 2 м. Пространство рядом с 

унитазом – 0,90 м 

 
Фото 41 

Женский туалет. 

Порог на входе в туалет девочек 

отсутствует 

Ширина дверного проем – 0,9 м 

 
Фото 42 

Душевая комната. 

Душевая комната оборудована 

поручнями. 

Ширина душевой комнаты – 1,8 м, 

глубина - 1,65 м 
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Фото 43 

Гардероб. 

Ширина дверного проема – 0,75 м 

Дверь контрастна по отношению к 

стене 

 
Фото 44 

Гардероб. 

Расстояние между вешалками – 3 м 

Высота расположения крючков – 1,2 м 

 
Фото 45 

Библиотека. 

Ширина дверного полотна в 

библиотеку (место труда педагога-

библиотекаря) 0,7 м. 

Дверная ручка расположена на 

высоте 0,9 м от уровня пола и имеет 

П-образную форму. 
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Фото 46 

Библиотека. 

Ширина прохода между столом для 

занятий и стеллажем 1,5 м. 

Высота стола для занятий 0,7 м. 

Зона между входом и столом для 

занятий 3 м. 

 
Фото 47 

Библиотека. 

Высота рабочего стола педагога-

библиотекаря 0,5 м. 

 
Фото 48 

Гардероб для сотрудников. 

Ширина дверного проема гардероба 

для сотрудников 0,75 м 
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Фото 49 

Гардероб для сотрудников. 

Расстояние между вешалками – 3 м 

Высота расположения крючков – 1,5 

м 

 

 

 

 

 

 


